FunctionLine Zweibecken-Fritteuse
Fabrikat 

PALUX
Typ 

829218
Beckengröße BxTxH

(2 x) 220 x 340 x 190 mm
Beckeninhalt

(2 x) 8,5-11 l
Regelbereich

103-180°C


Außenabmessungen 

600 x 800 x 750/900 mm 
Gewicht

Netto ca. 54 kg
Anschlusswert 

2 x 8 kW (16,0 kW) 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

2 x (3x16A)
Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Zum Frittieren, Backen von Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Gemüse, Mehlspeisen, gefüllte Teig-, Backwaren.
Produktspezifische Merkmale

Nahtlos tiefgezogene Fettwanne mit Schaumbremszone, die das Überlaufen von Fett verhindert, eine 46 mm tiefe kalte Zone und ein Panadensieb, das gut entnehmbar ist. Der Fettschmelzthermostat ermöglicht eine besonders schonende und wirtschaftliche Fettbehandlung in der Aufheizphase, da Temperaturregelung und Energieübertragung optimal gelöst sind. Im Becken schwenkbarer Flachrohrheizkörper mit integriertem Arbeits- und Sicherheitsthermostat. Bei Betätigung der Schwenkvorrichtung schaltet ein elektrischer Endabschalter ab. Große Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelementen. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die großen Radien, die tiefgezogene Wanne, den umlaufenden Wulstrand und den schwenkbaren Flachrohrheizkörper erzielt.  
Gehäuse

Unterbau offener Schrankraum dreiseitig geschlossen, Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

Komplett aus CNS, 1.4301

Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm

Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung.
Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel.

Ausstattung

Schmelzthermostat

Arbeitsthermostat im Heizkörper

Sicherheitsthermostat im Heizkörper
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
2 Fritteusenkorb (271586)

2 Deckel 

2 Panadesiebe
Technische Änderungen vorbehalten!

