FunctionLine Kochkessel 80 l
Fabrikat 

PALUX
Typ 

880780
Regelbereich

60-100°C

Nenninhalt

80 l
Nutzinhalt bei 4 cm Kochrand
93 l
Außenabmessungen 

800 x 800 x 750/900 mm 
Abmessungen Innenkessel/Höhe
Ø 584 / 410

Abmessungen Ablaufhahn
Ø 40
Gewicht

Netto ca. 110 kg
Anschlusswert 

18,6 kW 
Spannung 

400 V 3N 50-60 Hz 
Absicherung

3x32A
Wasseranschluss Rohrgewinde
DN 20 (R3/4“ außen)

Wasserdruck dynamisch/statisch
Min. 2bar / max. 6 bar

Zulauftemperatur

max. 50°C


Geräteschutzart

IPX4
Prüfzeichen

CE
Anwendungsbereich

Zum Kochen, Dämpfen, Dünsten, Blanchieren, Warmhalten und Garziehen von großen Mengen
Produktspezifische Merkmale

Beheizung durch wartungsfreies, geschlossenes Permapress-Heizsystem. Tägliche Wasserstands Kontrolle, Nachfüllen des Innenkessels und Entlüften entfallen. Die geringe Wärmeabstrahlung durch das geschlossene Permapress-Heizsystem ist energiesparend und wirkt sich positiv auf die Raumtemperatur aus. Beheizung des Dampferzeugers durch integrierte Heizkörper im doppelwandigen Innenkessel. Knebelbedienung mit Drehschalter für zwei Leistungsstufen zum Umschalten von Ankoch- auf Fortkochstufe mit reduzierter Leistung für geringere Dampfentwicklung, Energieersparnis und kein Anbrennen der Speisen. Drehschalter für die manuelle Temperaturregelung als Energieregler in sechs Stufen für die individuelle Anpassung an Gargut, Menge und Anwendung. Reinigungskomfort und damit ein hohes Maß an Hygiene wird durch die großen Radien, den tiefgezogenen Innenkessel, dem umlaufenden Wulstrand und die fugenlose Auf- und Abkantung erzielt.
Gehäuse
Komplett aus CNS, 1.4301
Innenkesselboden aus CNS 1.4571
Arbeitsplatte Rollkante vorne mit Außenradius R19,5 – 50 mm abgekantet, Tropfnase mit Radius R4 im 30° Winkel 15 mm zum Korpus hin aufgekantet, anschließend 12 mm waagrecht fortgeführt. Radius-Aufkantung hinten mit Innenradius R17,5, 35 mm aufgekantet und waagrecht 20 mm nach hinten umgekantet, anschließend 12 mm abgekantet. Zum Aufsetzen eines Wandanschlussprofils.
Materialstärke Seitenteile: 1 mm

Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm
Innenkessel doppelwandig und isoliert

Doppelwandig isolierter Deckel seitlichem Griff 
Oberfläche Duplo geschliffen mit Korn 240
Nahezu nahtlose Verbindungsmöglichkeit mittels fett- und wasserdichter Spezial- Geräteverbindung
Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen mit 150 mm Bodenfreiheit oder auf entsprechend bauseitig erstelltem Mauersockel
Ausstattung

Manuelle Temperaturregelung durch Drehschalter für Leistungsstufe und Energieregler
Geschlossenes Permapress-Heizsystem
Sicherheitstemperaturbegrenzer als Trockengehschutz
Analog-Manometer zur Druckanzeige für Dampferzeuger in Frontblende integriert
Sicherheitsauslaufhahn D 1 1/2"
Wasserzulauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur mit Mischbatterie 3/4" in Frontblende integriert
Füllstandmarkierung mit 10 Liter Teilung im Innenkessel
Im Lieferumfang enthalten:
1 Geräteverbindung (696439)
Technische Änderungen vorbehalten!

