
PALUX X-Line Drop-In Modul 

 

PALUX Aktiengesellschaft • Wilhelm-Frank-Straße 36 • 97980 Bad Mergentheim • www.palux.de   Subject to technical modifications     Version: 1 • Index: A • PM 0526 

 

2- Flammen-Gasherd 
 
Leistungsmerkmale: 
Nahtlos tiefgezogenes Oberteil mit Kochmulde 45 
mm tief verhindert das Einbrennen von Speisen und 
erleichtert die Reinigung. CNS-Schieberost zum 
einfachen Verschieben von Töpfen und Pfannen. 
Fest eingebaute, hochgesetzte Brenner. 
Thermoelektrische Zündsicherung und geschützte 
Wachflamme für optimale Sicherheit. Manuelle, 
stufenlose Temperaturregelung. 

2-Burner Gas Range 
 
Features: 
Seamless, deep-drawn top with 45 mm deep 
cooking well, prevents food from burning and 
facilitates cleaning. CNS sliding grating for easy 
moving of pots and pans. Built in, high-set 
burners. Thermoelectric ignition fuse and 
protected pilot light for optimum safety. Manual, 
infinitely variable temperature control. 

2 feux vifs 
 
Caractéristiques: 
Partie supérieure emboutie sans soudure avec 
profondeur de la plaque de cuisson de 45 mm qui 
facilite le nettoyage. Grille en acier-chrome-nickel 
pour déplacer facilement les poêles et casseroles. 
Brûleur solidement intégré, placé en hauteur. 
Allumage thermoélectrique et veilleuse avec 
dispositif de sécurité. Réglage manuel de la 
température. 

 
Bestell-Nummer Article No. N° de commande XL868043 

    

Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   

Länge x Tiefe (mm) Length x Depth (mm) Longueur x Profondeur (mm) 390 x 640 

Ausschnittmaß (mm) Cut-out dimensions (mm) Dimension de découpe (mm) 364 x 614 

Tischplattenhöhe (mm) Table top height (mm) Hauteur de la table (mm) min. 50 – max. 93,5 

Gesamtnennwärmebelastung (kW) Erdgas E Load (kW) natural gas E Puissance (kW) gaz naturel E 8,5 

Kochfläche / CNS-Rost (mm) Cooking surface (mm) Grille en acier nickel-chrome (mm) 350 x 600 

Kochstellen / Heizzonen (kW) Heating zones (kW) Zone de cuisson (kW) 1x 3,5 / 1x 5,0 

    

Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 2,13 

Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 0,85 

Dampfabgabe (kg / h) Steam emission (kg / h) Dégagement de vapeur (kg / h) 1,25 

    

 Planungs-Richtlinie und Montageanleitung 
Id.-Nr. 894345 beachten. 

 Please note planning-Instructions and 
Assembly Manual Article No. 894345 

 Recommandations en matières de 
planification et notice de montage, N° de 
commande 894345 

 

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  

Bedienblende für Einbau in CNS t=1 mm Control panel for installation in stainless steel, 
thickness = 1 mm 

Panneau de contrôle pour l'installation dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

1 

Ausbruch für Bedienblende in CNS t=1 mm Cut-out for control panel in stainless steel, 
 thickness = 1 mm 

Découpe pour panneau de contrôle dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 
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