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Induktionswok 1 
 
Leistungsmerkmale: 
Eingelassene Wok-Keramikschale mit Ø 300 mm. 
Hohe Leistung: 3,5 kW 
Elektronische Topferkennung. 
Temperatursicherheitsregler als Überhitzungsschutz. 
Spule auf Kunststoff-Trägerschale. 

Induction Wok 1 
 
Features: 
300 mm diameter recessed ceramic wok pan. 
High output: 3,5 kW 
Electronic pot detection. Overheat protection 
provided by safety thermostat. With coil on plastic 
support pan. 

Wok à induction 1 
 
Caractéristiques: 
Vasque de wok en céramique encastrée Ø 300 
mm. Haute puissance: 3,5 kW 
Reconnaissance électronique des poêles. 
Thermostat de sécurité comme protection contre la 
surchauffe. Bobine sur coque portante en matière 
plastique. 

 
Bestell-Nummer Article No. N° de commande XL877956 

Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   

Länge x Tiefe (mm) Length x Depth (mm) Longueur x Profondeur (mm) 390 x 640 

Ausschnittmaß (mm) Cut-out dimensions (mm) Dimension de découpe (mm) 364 x 614 

Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuse Puissance (kW) / voltage / fusible 3,5 / 230 V1N 50-60Hz / 1 x 16A 

Wokschale (mm) Ceramic wok (mm) Wok (mm) Ø 300 

    

Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 0,14 

Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 0,06 

Dampfabgabe (kg / h) Steam emission (kg / h) Dégagement de vapeur (kg / h) 0,08 

    

Im Lieferumfang enthalten: Included: Contenu de livraison: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Wok-Pfanne ∅ 360 mm (1 Stk.) Wok-Pan ∅ 360 mm (1 pc.) Poêle wok ∅ 360 mm (1 pièce) 692859 

    

Zubehör: Accessories: Accessoires: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Wok-Pfanne mit Stiel ∅ 360 mm Wok-Pan ∅ 360 mm Wok avec manche ∅ 360 mm (livré avec 
l´appareil) 

692859 

    

 Planungs-Richtlinie und Montageanleitung 
Id.-Nr. 894345 beachten. 

 Please note planning-Instructions and 
Assembly Manual Article No. 894345 

 Recommandations en matières de planification 
et notice de montage, N° de commande 894345 

 

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  

Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 

Luftfilter Air filter Filtre à air 2 

Bedienblende für Einbau in CNS t=1 mm Control panel for installation in stainless steel, 
thickness = 1 mm 

Panneau de contrôle pour l'installation dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

3 

Ausbruch für Bedienblende in CNS t=1 mm Cut-out for control panel in stainless steel, 
 thickness = 1 mm 

Découpe pour panneau de contrôle dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

4 

Ausbruch für Luftkanal Cut-out for air duct Découpe pour conduit d'air 5 
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