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Induktionsherd 1 
 
Leistungsmerkmale: 
Flächenbündiges, nahtloses Glaskeramik-
Kochfeld. 2 getrennt regelbare Kochzonen. 
Kochstellen Ø 230 mm. Hohe Leistung: 2x 5,0 kW 
Elektronische Topferkennung. 
Temperatursicherheitsregler als 
Überhitzungsschutz. 

Induction Range 1 
 
Features: 
Flush, seamless glass ceramic hob. 2 cooking 
zones that can be controlled separately. 230 
mm diameter cooking station. High output: 2x 
5,0 kW 
Electronic pot detection. 
Overheat protection provided by safety 
thermostat. 

Plaque à induction 1 
 
Caractéristiques: 
Foyer vitrocéramique à surfaces affleurantes 
sans soudure. 2 zones de cuisson réglables 
séparément. Foyer de cuisson Ø 230 mm. 
Haute puissance : 2x 5,0 kW 
Reconnaissance électronique des casseroles. 
Thermostat de sécurité comme protection contre 
la surchauffe. 

 
Bestell-Nummer Article No. N° de commande XL880912Q1 

Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   

Länge x Tiefe (mm) Length x Depth (mm) Longueur x Profondeur (mm) 390 x 640 

Ausschnittmaß (mm) Cut-out dimensions (mm) Dimension de découpe (mm) 364 x 614 

Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuse Puissance (kW) / voltage / fusible 7,0 / 400 V3 50Hz / 3 x 16A 

Ceranfeld (mm) Ceramic hob (mm) Plaque de cuisson en vitrocéramique (mm) 350 x 600 

Heizzonen (kW) Heating zones (kW) Zones de cuisson (kW) 2x 3,5 

    

Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 0,49 

Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 0,20 

Dampfabgabe (kg / h) Steam emission (kg / h) Dégagement de vapeur (kg / h) 0,29 

    

Zubehör: Accessories: Accessoires: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Ceran-Reinigungsschaber Ceramic griddle scraper  Grattoirs pour surfaces en vitrocéramique BI371732 

Ersatzklingen für Reinigungsschaber Spare blades for ceramic griddle scraper Lames de rechange pour grattoirs BK179309 

    

 Planungs-Richtlinie und Montageanleitung 
Id.-Nr. 894435 beachten. 

 Please note planning-Instructions and 
Assembly Manual Article No. 894435 

 Recommandations en matières de 
planification et notice de montage, N° de 
commande 894435 

 

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  

Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 

Luftfilter Air filter Filtre à air 2 

Bedienblende für Einbau in CNS t=1 mm Control panel for installation in stainless steel, 
thickness = 1 mm 

Panneau de contrôle pour l'installation dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

3 

Ausbruch für Bedienblende in CNS t=1 mm Cut-out for control panel in stainless steel, 
 thickness = 1 mm 

Découpe pour panneau de contrôle dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

4 

Ausbruch für Luftkanal Cut-out for air duct Découpe pour conduit d'air 5 
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