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Steakgrill 600 
 
Leistungsmerkmale: 
Grillen direkt auf CNS-Flachrohrheizkörper für 
typisches Grillmuster. Kurze Aufheizzeiten. 
Grilltemperatur über Energieregler stufenlos einstellbar. 
Heizkörper zur Reinigung der Wanne nach oben 
schwenkbar. Fettauffangwanne 140 mm tief mit 
Ablaufstopfen zur einfachen und sicheren Reinigung. 
Wanne lässt sich mit Wasser füllen, das Gargut 
trocknet nicht aus. 
 

Steak Grill 600 
 
Features: 
For grilling directly on the CNS flat heating elements 
for typical grill pattern. Short heating up times. Grill 
temperature infinitely adjustable using energy 
controller. Heating elements can be swivelled upwards 
for cleaning the pan. 140 mm deep fat drain pan with 
plug for simple and reliable cleaning. Pan suitable for 
filling with water prevents food from drying out. 
 

Grill pour steak 600 
 
Caractéristiques: 
Griller directement sur les éléments du corps de 
chauffe en acier-chrome-nickel. Temps de chauffe très 
courts. Température du grill réglable par un régulateur 
d´énergie. Corps de chauffe pivotant vers le haut pour 
un nettoyage plus facile. Bac collecteur de graisse 
d´une profondeur de 140 mm avec bouchon 
d´écoulement pour un nettoyage facile et sûr. Dans le 
cas où le bac est rempli d´eau, les grillades ne se 
dessècheront pas. 
 

 
Bestell-Nummer Article No. N° de commande XL877146 

    

Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   

Länge x Tiefe (mm) Length x Depth (mm) Longueur x Profondeur (mm) 590 x 640 

Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuse Puissance (kW) / voltage / fusible 5,0 / 400 V2N 50-60Hz / 2 x 16A 

Grillfläche (mm) Grilling surface (mm) Surface de grillade (mm) 490 x 410 

Heizzonen Heating zones Zones de cuisson 2 

    

Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 1,68 

Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 2,04 

Dampfabgabe (kg / h) Steam emission (kg / h) Dégagement de vapeur (kg / h) 3,00 

    

Im Lieferumfang enthalten: Included: Contenu de livraison: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Ablaufstopfen (1 Stk.) Drain plug (1 pc.) Bouchon de vidange (1 pièce) 869961 

Frontblende Front panel Panneau avant  

U-Schiene links / rechts U-rail (left / right) Rail en U gauche / droite 723738 / 723746 

Reinigungsbürste (1 Stk.) Cleaning scraper (1 pc.) Brosse de nettoyage (1 pièce) 864021 

    

Zubehör: Accessories: Accessoires: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Reinigungsschaber für Steakgrill Cleaning scraper for Steak Grill Raclette de nettoyage 051144 

Bausatz Auflageschienen für Einschub von GN-
Behältern 

Kit GN-supports (1 pair) for base cabinet to insert 
GN-trays 

Glissière pour GN à fixer dans un soubassement de 
type UBOS 

922978 

GN-Behälter GN 1/1 – 200 mm tief Bügelgriffe GN 1/1 container – 200 mm deep with folding handles Bac GN 1/1- profondeur 200 mm Poignées étrier 607207 

GN-Behälter GN 1/1 – 100 mm tief Bügelgriffe GN 1/1 container – 100 mm deep with folding handles Bac GN 1/1 – profondeur 100 mm Poignées étrier 609773 

    
 Planungs-Richtlinie und Montageanleitung 
Id.-Nr. 894345 beachten. 

 Please note planning-Instructions and Assembly 
Manual Article No. 894345 

 Recommandations en matières de planification et 
notice de montage, N° de commande 894345 

 

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  

Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 

Ablauf nach unten Drain downwards Expiration vers le bas 2 

Bedienblende für Einbau in CNS t=1 mm Control panel for installation in stainless steel, 
thickness = 1 mm 

Panneau de contrôle pour l'installation dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

3 

Abdeckblech Rohrdurchführung Cover plate pipe opening Couvercle pénétration de tuyau 4 

Ausbruch für Bedienblende in CNS t=1 mm Cut-out for control panel in stainless steel, 
 thickness = 1 mm 

Découpe pour panneau de contrôle dans acier 
inoxydable, épaisseur = 1 mm 

5 

Ausbruch für Ablauf nach unten Cut-out for drain downwards Découpe pour expiration vers le bas 6 
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