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Wasserbad GN 1/1 
 
Leistungsmerkmale: 
Nassbeheizt zum Warmhpalten von fertig zubereiteten 
Beilagen, Suppen, Soßen, Gemüse etc. Energiesparend 
und langlebig durch isolierten Rohrheizkörper unterhalb 
der Wanne. Optimale Temperatureinstellung durch 
stufenlose Regelung. Extrem reinigungsfreundlich durch 
nahtlos eingeschweißte, tiefgezogene CNS-Wanne in 
Radiusbauweise. Geschützter, langlebiger, 
servicefreundlicher Arbeitsthermostat außerhalb der 
Wanne. Überhitzungsschutz und Trockengehschutz per 
Sicherheitsthermostat. Leichtes, sicheres Entleeren und 
Reinigen durch verriegelbaren Sicherheits-
Kugelablaufhahn nach vorne. Variables Unterbausystem 
mit vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten. 
Umfangreiches Zubehör. 
667412 – Standard 
879896 – mit Wasserzulauf 
879897 – mit Wasserzulauf und Ablauf nach hinten 

Bain Marie GN 1/1 
 
Features: 
Wet heated to keep warm already prepared side-dishes, 
soups, sauces, vegetables etc. Energy-saving and 
durable due to insulated tube heating element under the 
pan. Optimum temperature setting due to infinitely 
variable control. Extremely easy to clean due to 
seamless, deep-drawn CNS pan with radial construction. 
Protected, durable, service-friendly operating thermostat 
underneath the pan. Protection against over-heating and 
drying using safety thermostat. Easy and safe to empty 
and clean using lockable spherical security drain tap at 
the front. Variable base unit system with various 
possibilities for use. Particularly large range of 
accessories. 
667412 – Standard 
879896 – with water supply 
879897 – with water supply and drain backwards  

Bain-marie GN 1/1 
 
Caractéristiques: 
Bain-marie pour garder en température toutes sortes de 
préparations et plats. Economie d´énergie grâce au 
corps de chauffe soudé au fond de la cuve. Contrôle 
manuel de la température. Nettoyage très facile. Bac 
embouti d´une seule pièce en acier inoxydable. 
Thermostat de température intégré au corps de chauffe. 
Facilité d´accès par le panneau avant. Protection contre 
la surchauffe et contre la, arche à sec grâce au 
thermostat de sécurité. Vidange et nettoyage simples 
grâce á un robinet à boisseau sphérique verrouillable à 
l´avant. Système de soubassements variables avec de 
nombreuses possibilités d´assemblage. Nombreux 
accessoires. 
667412 – Standard 
879896 – avec arrivée d´eau 
879897 – avec arrivée d´eau et évacuation à l´arrière 

 

Bestell-Nummer Article No. N° de commande 667412/879896/879897 
    
Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   
Länge x Tiefe x Höhe (mm) Length x Depth x Height (mm) Longueur x Profondeur x Hauteur (mm) 400 x 800 x 320/355 
Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuse Puissance (kW) / voltage / fusible 2,0 / 230 V1N / 1x 16A 
Schutzgrad gegen Wasser IP rating (water ingress) Indice de protection contre les eaux IPX4 
Beckengröße (mm) Pan dimension (mm) Dimensions du bac (mm) 308 x 509 x 215 
Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 0,25 
Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 0,40 
Dampfabgebe (kg/h) Steam emission (kg/h) Dégagement de vapeur (kg/h) 0,59 
    
Im Lieferumfang enthalten: Included: Contenu de livraison: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 
Geräteverbindung (1 Stk.) Appliance connection (1 pc.) Kit de connexion (1 pièce) 696439 
Sicherheitsablaufhahn (1 Stk.) Safety drainage valve (1 pc.) Robinet d´écoulement (1 pièce) - 
    
Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  
Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 
Anschluss Energieoptimierung Connection energy optimization Optimisation énergétique de connexion 2 
Anschluss Potentialausgleich Connection equipotential bonding Liaison équipotentielle de connexion 3 
Elektrischer Anschluss, Zugang bei Montage Electrical connection, access for installation Connexion électrique, pour le montage 4 
Wasserzulauf Water inflow Arrivée d'eau 5 
Ablauf Drain Expiration 6 
 


