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Einbecken-Fritteuse mit Elektroniksteuerung Plus, Fett- 
/Ölfiltersystem, Ölpumpe, Korb-Hubvorrichtung und 
Unterbau 
Leistungsmerkmale: 
Optimale Temperaturregelung, Energieübertragung und 
Sicherheit durch Flachrohr-Heizkörper mit integriertem Arbeits- 
und Sicherheitsthermostat. Bediensicherheit und Langlebigkeit.  
Frittieren durch Flachrohrheizkörper in der Wanne. Schonend 
und wirtschaftlich in der Aufheizphase. Keine Überhitzung von 
Fett durch Trockengehschutz des Heizkörpers über integrierten 
Sicherheitsthermostaten. Elektronik Plus mit Folientastatur und 
digitalen Anzeigen. Programmierbare Produkt-/Programmtasten 
nutzbar zur automatischen Prozesssteuerung.  
884861 – Ölpumpe, Türanschlag rechts 
884862 – Ölpumpe, Türanschlag links 
880008 – Ölpumpe, Korb-Hubvorrichtung, Türa. rechts 
880154 – Ölpumpe, Korb-Hubvorrichtung,Türan. links 

Single−Pan Deep Fat Fryer with electronic control 
Plus, filter system, pump, basket lift and base 
cabinet 
Features: 
Optimum temperature control, energy transmission and 
safety due to flat tube heating element with integrated 
operation and safety thermostat. Appliance is safe to use 
and durable due to integrated thermostat. Healthy, energy-
saving frying. Gentle and economic treatment of fat in the 
heating stage. No over-heating of the fat due to integrated 
safety thermostat. Deep Fat Fryer Series Electronic Plus 
with an integrated keypad flush and a digital display. 
Programmable product-/program keys can be used for 
automatic process control.  
884861 – pump, door hinging right 
884862 – pump , door hinging left 
880008 – pump, basket lift, door hinging right 
880154 – pump, basket lift, door hinging left 

Friteuse 1 bac avec commande électronique 
„Plus“, système de filtration de la graisse, pompe,  
levage de panier automatique et soubassement 
Caractéristiques: 
Régulation de température, transmission d’énergie, et 
sécurités optimales grâce corps de chauffe à tubes aplatis 
intégrant thermostats de travail et de sécurité. Friture 
saine et économisant l’énergie grâce au corps de chauffe 
à tubes plats. Cycle économique de fonte de la graisse 
grâce. Friteuses Eco-frit, commande par touches, 
affichage numérique des températures actuelle et 
prédéfinie et de la durée de vie de la graisse, 4 touches 
de programmes prédéfinis. 
884861 – pompe, ferrée á droite 
884862 – pompe, ferrée à gauche 
880008 – pompe, levage de panier, ferrée á droite 
880154 – pompe, levage de panier, ferrée á gauche 

 
Bestell-Nummer Article No. N° de commande 884861/884862/880008/880154 
Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   
Länge x Tiefe x Höhe (mm) Length x Depth x Height (mm) Longueur x Profondeur x Hauteur (mm) 400 x 800 x 750/900 
Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuses Puissance (kW) / voltage / fusibles 8,0 / 400 V 3N  50-60Hz / 3x 16 A 
Schutzgrad gegen Wasser Degree of protection against water Degré de protection contre les eaux IPX4 
Regelbereich (°C) Range of temperature (°C) Plage de température (°C) 50 – 190 
Beckengröße (mm) Pan dimension (mm) Dimensions du bac (mm) 220 x 340 x 190 
Beckeninhalt (Ltr.) Pan capacity (ltr.) Capacité du bac (Ltr.) 8,5 – 11,0 
Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 0,72 
Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 5,60 
Dampfabgabe (kg / h) Steam emission (kg / h) Dégagement de vapeur (kg / h) 8,24 
Im Lieferumfang enthalten: Included: Contenu de livraison: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 
Fritteusenkorb (1 Stk.) Frying basket (1 pc.) Panier de friteuse (1 pièce) 271586 
Deckel (1 Stk.) Cover (1 pc.) Couvercle (1 pièce) - 
Panadesieb (1 Stk.) Bread crumbs sieve (1 pc.) Tamis de panure (1 pièce) - 
Griff für Schwenkvorrichtung (1 Stk.) Handle for swivel fixture (1 pc.) Manivelle (1 pièce) - 
Ölbehälter (1 Stk.) Oil container (1 pc.) Bac collecteur de la graisse (1 pièce) - 
Grob- und Feinfilter (1 Stk.) Coarse and fine filter (1 pc.) Filtres fin et grossier (1 pièce) - 
Geräteverbindung (1 Stk.) Appliance connection (1 pc.) Kit de connexion (1 pièce) 696439 
Zulaufhahn und Handschlauch (1 Stk.) Supply tap and hose (1 Stk.) Pièce d´entrée et tuyau pour graisse (1 pièce) - 
Korbhalterung (1 Stk.) Basket holder (1 pc.) Support de panier (1 pièce) - 
Zubehör: Accessories: Accessoires: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 
Einhängebügel hinten Rear bracket Crochet à l’arrière EHB621757 
Fritteusenkorb Frying basket Panier pour friteuse 271586 
½ Fritteusenkorb ½ frying basket ½ panier pour friteuse 275166 
Portionskorb Portion basket Panier pour friteuse pour les portions 374512 
Griff für Schwenkvorrichtung – Ausführung für Vorsatzbrett Handle for swivel fixture – Version for adapter board Manivelle plus longue (à utiliser avec dépose assiettes) 655899 

Öl-/Fettfilterpumpsystem Oil/Fat-Filter-Pump System Système de pompe FFPS1 

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  
Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 
Anschluss Energieoptimierung Connection energy optimization Optimisation énergétique de connexion 2 
Anschluss Potentialausgleich Connection equipotential bonding Liaison équipotentielle de connexion 3 
Elektrischer Anschluss rückseitig, Zugang bei Montage Electrical connection at rear side, access for installation Connexion électrique à l’arrière, accès pour le montage 4 
Pumpsystem Pump system Système de pompe 5 
Ablauf Drain Expiration 6 
Hubvorrichtung Basket lift Levage de panier 7 
 


