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Steakgrill 800 mit Ablauf nach unten 
 
Leistungsmerkmale: 
Grillen direkt auf CNS-Flachheizstäben. Ansprechendes, 
appetitliches Grillmuster für hochwertiges Grillgut. Kurze 
Aufheizzeiten. Grilltemperatur stufenlos einstellbar. 
Heizkörper zur Reinigung der Wanne nach oben 
schwenkbar. Fettauffangwanne 140 mm tief mit 
Ablaufstopfen zur einfachen Reinigung. Wanne lässt 
sich mit Wasser füllen, das Gargut trocknet nicht aus.  
 

Steak Grill 800 with drain downwards 
 
Features: 
Grilling directly on the stainless steel flat heating 
elements Typical grilling pattern for high quality grilling 
products Short heating-up times Grilling temperature 
infinitely adjustable Heating element can be swiveled 
upwards for cleaning the pan Fat drain pan 140 mm 
deep with a plug for easy cleaning. Pan can be filled with 
water, prevents food from drying out  
 

Grill pour steak 800 – écoulement arrière vers le bas 
 
Caractéristiques: 
Grillage directement sur les barres chauffantes plates en 
inox. Grillade attrayante et appétissante pour des 
aliments de haute qualité, temps de chauffe courts. 
Température du gril réglable en continu. Radiateur 
orientable vers le haut pour nettoyer la baignoire. 
Graisser le bac d'égouttement de 140 mm de profondeur 
avec bouchon de vidange pour faciliter le nettoyage. La 
baignoire peut être remplie d'eau, la nourriture ne sèche 
pas. 
 

 

Bestell-Nummer Article No. N° de commande 888583 

    

Technische Daten: Technical data: Données  techniques:   

Länge x Tiefe x Höhe (mm) Length x Depth x Height (mm) Longueur x Profondeur x Hauteur (mm) 800 x 800 x 320/355 

Anschlusswert (kW) / Spannung / Absicherung Connected load (kW) / voltage / fuse Puissance (kW) / voltage / fusible 8,0 / 400 V 3N  50-60Hz / 3 x 16A 

Schutzgrad gegen Wasser IP rating (water ingress) Indice de protection contre les eaux IPX4 

Grillfläche (mm) Grilling surface (mm) Surface de grill (1x prof) 684 x 410 

Heizzonen (kW) Heating zones (kW) Zone de cuisson (kW) 1 x 4,7 & 1 x 3,6 

    

Wärmeabgabe sensibel (kW) Direct heat emission (kW) Dégagement de chaleur sensible (kW) 2,82 

Wärmeabgabe latent (kW) Latent heat emission (kW) Dégagement de chaleur latente (kW) 3,43 

Dampfabgabe (kg/h) Steam emission (kg/h) Dégagement de vapeur (kg/h) 5,04 

    

Im Lieferumfang enthalten: Included: Contenu de livraison: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Geräteverbindung (1 Stk.) Appliance connection (1 pc.) Kit de connexion (1 pièce) 696439 

Ablaufstopfen (1 Stk.) Drain plug (1 pc.) Bouchon d´écoulement (1 pièce) 869961 

Reinigungsbürste (1 Stk.) Cleaning brush (1 pc.) Brosse de nettoyage (1 pièce) 864021 

GN 1/1 Behälter, 100 mm tief, mit Bügelgriffen (1 Stk.) GN 1/1 Container 100 mm deep, with curved handles 
(1 pc.) 

Bac GN 1/1 – profondeur 200 mm avec poignées étrier 
(1 pièce) 

609773 

Deckel, gelocht (1 Stk.) Perforated lid Couvercle perforé (1 pièce) 615196 

    

Zubehör: Accessories: Accessoires: Bestell-Nummer / Article No. / N° de commande 

Reinigungsschaber  Cleaning scrapper  Spatule de nettoyage 051144 

GN-Behälter GN 1/1 – 100 mm tief mit Bügelgriffen GN 1/1 Container 100 mm deep, with curved handles Bac GN 1/1 – profondeur 200 mm avec poignées étrier 609773 

    

Kennzeichnung: Marking: Marquage: 
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Maßzeichnung Drawing Dessin  

 
Legende Legend Légende  

Netzanschlussklemme Mains terminal Borne de secteur 1 

Anschluss Energieoptimierung Connection energy optimization Optimisation énergétique de connexion 2 

Anschluss Potentialausgleich Connection equipotential bonding Liaison équipotentielle de connexion 3 

Elektrischer Anschluss, Zugang bei Montage Electrical connection, access for installation Connexion électrique, accès pour le montage 4 

Ablauf Drain Expiration 5 
 


