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FOURNEAUX À GAZ

•	Commande par boutons
•	Plaque de cuisson emboutie de 80 mm
•	Supports de récipients en acier au nickel-chrome AISI 304
•	Brûleurs avec sécurité d'allumage thermoélectrique, veilleuse  

et allumage manuel

FGH 210 FGH 410 FGH 610

Dimensions, L × P × H en mm 600 × 850 × 900 800 × 850 × 900 1200 × 850 × 900

Poids en kg 82 114 155

Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar 12,9 25,8 38,7

Brûleurs D (5,6 kW chacun) 1 2 3

Brûleurs E (7,3 kW chacun) 1 2 3

Armoire ouverte au-dessous •• •• ••

Partie inférieure hygiénique H2 •• •• ••

ACCESSOIRES STANDARD 

1 tuyau de gaz de sécurité •• •• ••

ACCESSOIRES

ZWM F07 Porte battante montée – charnière à gauche  

ZWM F12 1 paire de portes battantes montées  

ZWM F15 1 paire de portes battantes montées  
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité ½", 600 mm lors d'un branchement  
par la paroi arrière      

Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz voir page 69 voir page 69 voir page 69

 = Option (Prix sur demande)


